
D U P L O
Capacité Course 

standard
Course 

max
Plateforme 
minimum

Plateforme 
standard

Plateforme 
max

Distance 
plateforme Fosse Puissance Vitesse Alimentation Poids 

standard Remarques

DUPLO 
30 T

3.000 
kg.

2.190 
mm

2.190 
mm

2.200x5.200 
mm

2.500 x 
5.200 
mm

2.700x5.200 
mm

2.010 
mm

2.500
mm

2,5 
kw

0,03 
m/s

400 v / 50 hz 2.850 kg.
tetto piastrellabile; 

max 70 kg/m2

6.608
 lbs

86,2
 inch

86,2
 inch

86.6x204.7 
inch

 98.4x204.7 
inch

106.3x204.7
inch

79,1 
inch

79,1 
inch

3,4 
hp

1,2 
inch/s

400 v / 50 hz 6.278 lbs
tiles on the roof up 

to 70 kg/m2

DUPLO 
25/2

2.500 +
2.500

kg.

2.190 
mm

2.190 
mm

2.200x5.200 
mm

2.500 x 
5.200 
mm

2.700x5.200 
mm

2.100 
mm

2.500
mm

2,5 
kw

0,03 
m/s

400 v / 50 hz 2.850 kg.
due pedane con 

due auto

5.510 +
5.510
 lbs

86,2
 inch

86,2
 inch

 86.6x204.7 
inch

 98.4x204.7 
inch

106.3x204.7
inch

82,7
inch

79,1 
inch

3,4 
hp

1,2 
inch/s

400 v / 50 hz 6.278 lbs
two platforms for 

two cars

DUPLO 
20/2 T

2.000 +
2.000

kg.

2.190 
mm

2.190 
mm

2.200x5.200 
mm

2.500 x 
5.200 
mm

2.700x5.200 
mm

2.010 
mm

2.500
mm

2,5 
kw

0,03 
m/s

400 v / 50 hz 2.850 kg.
pedana + tetto 

piastrellabile con 
2 auto

4.410 +
4.410
 lbs

86,2
 inch

86,2
 inch

86.6x204.7 
inch

98.4x204.7 
inch

106.3x204.7
inch

79,1 
inch

79,1 
inch

3,4 
hp

1,2 
inch/s

400 v / 50 hz 6.278 lbs
platform + tiles on 
the roof up to 70 

kg/m2


