
R A L L A 
Capacité Diamétre 

Standard Puissance Vitesse Alimentation Poids standard Remarques

RALLA 25 D
 = 4200

2.500 kg. 4.200 mm 0,55 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 1.200 kg. Senza piatto per rotolamento 
ruote e bordo fossa 

5.507 lbs 165,5 inch 0,7 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 2.643 lbs

RALLA 25 P D
 = 4200

2.500 kg. 4.200 mm 0,55 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 1.300 kg. Senza piatto per rotolamento 
ruote e bordo fossa 

5.507 lbs 165,5 inch 0,7 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 2.863 lbs

RALLA 25 D
 = 5000

2.500 kg. 5.000 mm 0,75 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 1.900 kg. Senza piatto per rotolamento 
ruote e bordo fossa 

5.507 lbs 196,9 inch 1,0 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 4.185 lbs

RALLA 40 D
 = 5000

4.000 kg. 5.000 mm 0,75 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 2.100 kg. Senza piatto per rotolamento 
ruote e bordo fossa 

8.811 lbs 196,9 inch 1,0 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 4.626 lbs

RALLA 40 P D
 = 5000

4.000 kg. 5.000 mm 0,75 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 2.500 kg. Senza piatto per rotolamento 
ruote e bordo fossa 

8.811 lbs 196,9 inch 1,0 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 5.507 lbs

RALLA 40 D
 = 6000

4.000 kg. 6.000 mm 0,75 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 2.800 kg. Senza piatto per rotolamento 
ruote e bordo fossa 

8.811 lbs 236,2 inch 1,0 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 6.167 lbs

RALLA 40 P
 = 6000

4.000 kg. 6.000 mm 1,10 kw 1 rpm 400 v / 50 hz 2.900 kg. Senza piatto per rotolamento
ruote e bordo fossa 

8.811 lbs 236,2 inch 1,5 hp 1,0 rpm 400 v / 50 hz 6.388 lbs


